
BESCHREIBUNG WERKSEITIG LACKIERTEN HOLZPRODUKTEN 

Für die Lackierung von Palmako-Gartenprodukten wird hochwertiger, wasserbasierter Fassadenlack 

verwendet, der eine hervorragende Wetterbeständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich 

gewährleistet. 

Beschreibung der Technologie 

1. Beschaffenheit des zu bearbeitenden Produkts 

Das zu bearbeitendes Produkt entspricht den in den Garantiebedingungen von Palmako-

Gartenprodukten festgelegten Qualitätsstandards. Um eine bessere Haftung und 

Verarbeitungsqualität zu gewährleisten, wird die zu lackierende Oberfläche vor dem 

Lackieren aufgeraut.  

2. Lackierprozess 

Die Veredelung der Bauteile für Gartenprodukte erfolgt mittels Spritzverfahren, einer 

effektiven und weit verbreiteten Methode zur hochwertigen Oberflächenbehandlung der 

Blockbohlen, Bretter und weiterer Montageteile. Während des Prozesses werden die auf 

einem Förderband bewegten Bauteile automatisch mit einer gleichmäßigen Farbschicht 

überzogen. Anschließend werden die lackierten Bauteile in eine Trockenkammer geleitet. 

3. Verpackung 

Nach Lackier- und Trocknungsphase werden alle Bauteile witterungsbeständig verpackt. Um 

ein Aneinanderhaften der lackierten Bauteile zu verhindern, werden die Schichten durch 

eine dünne Plastikfolie getrennt 

Der Bausatz enthält Ausbesserungslack, der für die Reparatur kleinerer Kratzer und Mängel 

vorgesehen ist, die während der Produktion, des Transports oder der Montage entstehen 

können. Der Bausatz umfasst: 

- 0,5 L Hauptfarbe 

- 0,5 L Akzentfarbe (falls bestellt). 

Lackqualität 

1. Bedingungen für die Qualitätsbewertung 

Die Qualität der Lackschicht wird visuell unter folgenden Bedingungen bewertet: 

- Die Beobachtung erfolgt unter normalen Lichtverhältnissen. 

- Der Bewertungsabstand beträgt 2 Meter. 

Kontrollen aus einer geringeren Entfernung als 2 Meter oder unter ungleichmäßigen 

Lichtverhältnissen werden für die Qualitätsbewertung nicht als angemessen oder 

rechtlich bindend angesehen. 

2. Farbtongenauigkeit 

Der Farbton kann von den Darstellungen in Produktkatalogen, elektronischen 

Präsentationen oder anderen visuellen Darstellungen abweichen. Diese Unterschiede 

können verursacht werden durch: 

- Druckereinstellung oder Bildschirmdarstellung. 

- Eigenschaften der Produktoberfläche. 



- Lichtverhältnisse, unter denen die Farbe betrachtet wird. 

Farbtonabweichungen aus den oben genannten Gründen sind naturgegeben und stellen 

keinen Grund für Reklamationen oder Garantieansprüche dar. 

3. Haltbarkeit der Lackschicht 

Unter normalen Wetterbedingungen und bei ordnungsgemäßer Pflege kann die erwartete 

Lebensdauer der Lackschicht bis zu 7 Jahre betragen. Diese Angabe ist eine Schätzung und 

verlängert weder automatisch die Garantiezeit noch bietet sie zusätzliche Garantien. 

Zusatzinformationen für den Umgang mit lackierten Bauteilen 

1. Allgemeine Anforderungen an die Handhabung 

Um mechanische Schäden und Schäden an der Lackschicht zu vermeiden, müssen die 

Verpackung und die Bauteile sorgfältig behandelt werden. Es ist verboten, Bauteile aus der 

Verpackung zu ziehen und/oder über den Boden, die Arbeitsfläche oder andere Bauteile zu 

schleifen, da dies die Lackschicht beschädigen kann. 

2. Lagerung 

Die Bauteile sollten immer auf einer weichen und nicht scheuernden Oberfläche abgelegt 

werden. Das Werfen oder unsachgemäße Lagern von Bauteilen (z. B. Stapeln ohne 

Schutzfolie) ist nicht zugelassen, da dies mechanische Schäden und Kratzer verursachen 

kann. 

3. Einsatz von mechanischen Hilfsmitteln 

Der Einsatz von mechanischen Hilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Zangen) beim Umgang mit 

einzelnen Bauteilen ist ebenso nicht zulässig, es sei denn, es werden spezielle 

Schutzvorrichtungen verwendet, die die Unversehrtheit der Bauteile und der Lackschicht 

gewährleisten. 

Alle Handhabungsvorschriften sind verbindlich, und können bei Nichteinhaltung zu einer 

Qualitätsminderung führen, für die der Hersteller keine Verantwortung übernimmt. 

Montage- und Wartungsbedingungen 

1. Montage 

Der Verbraucher ist für die ordnungsgemäße Montage, unter Beachtung der 

Montageanleitung, verantwortlich. Die Anweisungen des Herstellers müssen während der 

Montage befolgt werden. Eine fehlerhafte Montage kann die Eigenschaften des Produkts 

beeinträchtigen, wofür der Hersteller keine Haftung übernimmt. 

2. Wartung und Pflege 

Um die Eigenschaften der Lackschicht zu erhalten, ist der Verbraucher verpflichtet, 

regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und dabei die folgenden Anweisungen zu 

befolgen: 

- Überprüfen Sie alle sechs Monate den Zustand der Lackschicht. 

- Reinigen Sie die lackierte Holzoberfläche mindestens alle zwei Jahre mit 

Seifenwasser oder einem neutralen Reinigungsmittel, um Schmutz und Schimmel zu 

entfernen. 



- Bei kleineren Schäden, wie z. B. Abblättern des Lacks, Harzaustritt oder 

Farbänderungen, führen Sie Nachbesserungen durch. Um Farbunterschiede zu 

vermeiden, kann es erforderlich sein, das gesamte Produkt neu zu lackieren. 

- Treten aufgrund von Quell- und Schwindverhalten des Holzes Risse oder 

Harzaustritte auf, müssen folgende Schritte unternommen werden: 

1. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schaber oder Nylonbürste, bis 

unbehandeltes Holz erreicht wird. 

2. Entfernen Sie den Staub und versehen Sie die Oberfläche mit einem 

biozidhaltigen Grundiermittel.  

3. Tragen Sie die Endbeschichtung in 1-2 Schichten nach Bedarf auf, 

entsprechend den Anweisungen des Lackherstellers. 

4. Bei der Durchführung von Wartungslackierungen müssen alle oben 

genannten Arbeitsschritte beachtet werden. Es ist darauf zu achten, dass der 

Lack gleichmäßig aufgebracht wird. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu 

erzielen, sollten die letzten Pinselstriche über die gesamte Länge des Brettes 

in Richtung der Holzmaserung erfolgen. 

3. Empfohlener Luftaustausch durch Hinzufügen von Belüftungsgittern  

In einem fertiggestellten Haus ist es wichtig, einen kontinuierlichen Luftaustausch zu 

gewähren. In einem Raum ohne ausreichende Belüftung kann sich überschüssige 

Feuchtigkeit ansammeln, die das Holz und die Lackschicht schädigen kann. Die einfachste 

und effektivste Lösung, um überschüssige Feuchtigkeit zu vermeiden, ist das Hinzufügen von 

Belüftungsgittern.  

Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten sind gemäß den oben genannten Anweisungen 

auszuführen und entsprechend schriftlich zu dokumentieren. Das Ignorieren dieser 

Anforderungen kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen und dazu führen, dass 

Garantieansprüche nicht anerkannt werden. 

  


