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Technisches Datenblatt 
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Produktbezeichnung ONDUTISS STRONG Air 120 
Produktbeschreibung Unterlags- und Schalungsbahn 

 
Maße 10 x 1 m 
Gewicht (g/m²) 120 g/m² ±10%  

 
Material Polypropylen 

 
Anzahl der Schichten 3 

 
Baustoffklasse E 
Höchstzugkraft längs/quer 285 / 180 N/50 mm 

 
Dehnung längs/quer 75% /130% 

 
Nagelreißfestigkeit längs/quer 130/170 N  

 
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 

 
Sd-Wert  0,02 m 
UV-Widerstand Maxi 3 Monate 
Widerstand gegen künstliche Alterung 
aufgrund von Zugeigenschaften: 

- Widerstandskraft längs/quer 
- Dehnung längs/quer 
- Flexibilität bei niedrigen 

Temperaturen 
- Widerstand gegen Wasserdurchgang 

nach künstlicher Alterung 
- Geradlinigkeit 
- Dimensionsstabilität 
- Temperaturbeständigkeit 

 
 
230N / 155 N /50mm 
65% / 115% 
≥-40°C 
 
Klasse W1 
 
Bestanden 
<2% 
-40 bis +80°C 

Artikelnummer EAN 3467670040373 
 

Verpackung 1 Rolle 
 

Palette 68 Rollen pro Palette (680 m²) 
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