






































Pflegehinweise / Farbliche Behandlung     
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Pflegehinweise bei Artikeln aus: 
 

- KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt 
Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. 
Empfehlung:  
Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie 
anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, 
Schutz vor Verwitterung).   
Für Blockbohlenhäuser gilt:  
Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau 
getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.                              
 
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die 
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

 
- Douglasie, unbehandelt 

Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige 
Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden. 
Empfehlung: 
Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- 
und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur 
(Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).                                 
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die 
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

 
- Nadelholz, imprägniert 

Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten. 
Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall. 
Empfehlung: 
Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor 
dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung 
mit hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!  
Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

 
- Farblich behandelt (von SKAN HOLZ)  

Zur Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen je nach Standort und Beanspruchung, spätestens aber vor sichtbaren 
Schäden, weitere Renovierungsanstriche mit einer wasserbasierten Holzschutzlasur erfolgen. 
Gehen Sie hier ebenfalls wie unten beim Schlussanstrich beschrieben vor.  

 
Informationen zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ): 
 
Eigenschaften der farblichen Erstbehandlung: 
- Schutz vor Bläuebefall 
- Schutz vor UV-Bestrahlung 
- blättert nicht ab 
- vermindert das Quell-/Schwindverhalten 
- Durchscheinen der Holzstruktur 
- dünnschichtig 
 
Ihr Vorteil: Sie können direkt nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen 
 
Eventuelle Schäden unseres Erstanstriches durch den Transport oder den Aufbau können durch mitgelieferte Lasur 
(Reparaturmenge) ausgeglichen werden. 
 
Schlussanstrich (bauseits): 
Der Schlussanstrich sollte möglichst kurzfristig nach der Montage erfolgen. Hierzu empfehlen wir unseren auf den Erstanstrich 
abgestimmten Aqua-Endanstrich. Den Farbbedarf pro Anstrich entnehmen Sie bitte den Mengenangaben im Katalog. 
Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anstrich  gründlich und rauen Sie diese mithilfe feinen Sandpapiers (Körnung ca. 180-220) 
vorsichtig an, um die Haftung der Lasur zu verbessern. 
Wenn Sie Lasuren anderer Hersteller verwenden, prüfen Sie bitte vorher die Verträglichkeit der verschiedenen Lasursysteme an 
einer später nicht sichtbaren Stelle. 
 
Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind.  
Abweichungen zwischen Farbmuster und grundiertem Holz sind möglich.  

Komplettes Farbsystem auch von SKAN HOLZ erhältlich ! 



Instructions for maintenance/colour treatment     
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Care instructions for articles made of: 
 

- Solid structural timber, softwood and laminated wood, untreated 
The wooden parts of the kit are untreated, so a regular protective coating is absolutely essential. 
Recommendation:  
An initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and insects), and then one coat each of intermediate 
and top coat with a high-quality wood-preserving varnish (colour tones, UV protection, protection against weathering).   
The following applies to wood panel cabins:  
The initial and intermediate coats must be applied prior to assembly. Please ensure that the wood panels have dried prior to 
construction. The top coat is applied after construction.  
Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and 
that the working guidelines of the varnish manufacturer are observed. 

- Douglas fir, untreated 
If kits are constructed from Douglas fir without additional chemical impregnation, the material requires no further care apart 
from regular cleaning with water of the patina that forms. 
Recommendation: 
If the wood stain is to be fixed, we recommend an initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and 
insects), and then one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish (colour tones, UV 
protection, protection against weathering).                                 
Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and that the 
working guidelines of the varnish manufacturer are observed. 

- Softwood, impregnated 
The wood has already received an initial immersion treatment with a water-based impregnation. 
This protects the wood against fungal and insect infestation. 
Recommendation: 
The surface should be treated again after 2–3 sunny months at the earliest and should feel dry. Clean the surface before 
treating. We then recommend one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish. 
Regular varnishing is necessary to maintain the wood.  
Make sure the products are given good UV protection and that the working guidelines of the varnish manufacturer are 
observed. 

 
 
Special care instructions for colour-treated products (SKAN HOLZ) 
 
The colour-treated parts of our kits are treated with high-quality varnish.  

In the area where it is applied this has the following properties: 

- protection against blue stain fungi 
- protection against damage caused by UV radiation 
- no flaking 
- reduces swelling and shrinking 
- lets the wood grain shine through 
- thin layer 

Information on construction: 
- Each colour-treated kit comes with a container of varnish for repairs. Please stir thoroughly before use.  
- Untreated cut edges must be treated twice with this varnish prior to assembling the building element. 
- All screw holes or other damage to the wood surface of colour-treated parts caused by assembly must also be treated at 

least twice with varnish during construction. 
The following also applies in particular to colour-treated houses: 
 

- In the kit, the wall panels, as well as the door and windows on the exterior, have been colour-treated on one side 
- All parts of the kit that are untreated and mounted on the outside (e.g. exterior overhanging soffits or purlins, as well as the 

inside of the door and windows) are unprotected and need to be subsequently treated on site with primer and at least once 
with varnish. Once again, follow the instructions of the varnish manufacturer. 

Maintenance: 
- The wood surface has to be examined at regular intervals for damage (at least once a year). 

Any damage or drying cracks that have appeared must be repaired immediately. 
- Painting/varnishing needs to be undertaken as a long-term care measure to protect the surface. The required frequency 

depends on the location and the conditions the surface is exposed to and must commence before damage becomes visible. 
 
Please note that the printed colour samples are not binding. 
Variations in colour are possible. 
Storage marks on building components that are colour-treated on all sides are due to technical reasons. 

Complete Colour System also available from SKAN HOLZ 



Consignes d'entretien / traitement de couleur     
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Consignes d'entretien pour les articles en : 
 

- Bois de construction, bois de conifère et bois lamellé, non traité 
Les pièces en bois du kit de construction n’étant pas traitées, l'application d'une couche de protection régulière est donc 
essentielle. 
Recommandation :  
Il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et 
les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité 
(couleur, protection UV, protection contre les intempéries).   
Pour les chalets de jardin :  
la couche primaire et la couche intermédiaire doivent avoir lieu avant le montage. Veillez à ce que les poutres soient bien 
sèches avant le montage. La couche de finition doit être appliquée une fois la construction terminée.                              
 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Pin Douglas, non traité 
Pour les kits de construction en pin Douglas sans traitement d'imprégnation chimique supplémentaire, aucune opération 
d'entretien n'est nécessaire, à part le nettoyage régulier de la patine à l'eau, . 
Recommandation : 
Pour la fixation de couleur sur le bois, il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection 
contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure 
de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).                                 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Bois de conifère, traité par imprégnation 
Le bois a déjà reçu un premier traitement d'imprégnation par trempage à base d'eau. 
Celui-ci protège le bois contre les attaques de champignons et les insectes. 
Recommandation : 
La surface doit être retraitée, au plus tôt au bout de 2-3 mois ensoleillés et être sèche au toucher. Avant application, 
nettoyez la surface. Il convient alors d'appliquer une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne 
qualité. Une couche d'entretien régulière est essentielle !  
Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du 
fabricant de lasure. 

- Traitement de couleur (de SKAN HOLZ)  
Pour l'entretien et la protection de la surface, selon le lieu de montage et les sollicitations extérieures, il convient d'appliquer 
des couches de rénovation supplémentaires à la lasure de protection du bois à base d'eau, avant l'apparition de dommages. 
Pour ce faire, procédez comme indiqué ci-après pour la couche de finition.  

 
Informations relatives aux articles ayant subi un traitement de couleur (de SKAN HOLZ) : 
 
Propriétés du premier traitement de couleur : 
- protection contre le bleuissement 
- protection contre les UV 
- ne s'écaille pas 
- réduit l'effet de dilatation / rétraction 
- laisse transparaître la structure du bois 
- couche mince 
 
L’avantage : Vous pouvez commencer la construction directement après la livraison 
 
Tout dommage éventuel constaté sur notre couche primaire et liés au transport ou à la construction peut être corrigé avec la lasure 
livrée (dose de réparation). 
 
Couche de finition (sur site) : 
La couche de finition doit être apposée le plus tôt possible après le montage. Nous recommandons l'application de notre couche de 
finition Aqua adaptée. La quantité de couleur nécessaire par couche est indiquée dans le catalogue à la section Dosage. 
Nettoyez minutieusement la surface avant l'application et poncez-la avec précaution au moyen de papier émeri fin (grain env. 180-
220) pour maximiser l'adhérence de la lasure. 
Si vous souhaitez utiliser de la lasure d'autres fabricants, vérifiez d'abord la compatibilité des différents systèmes de lasure à un 
emplacement invisible après le montage. 
 
Attention : les échantillons de couleur imprimés ne sont pas contractuels.  
Des différences peuvent survenir entre la couleur des échantillons et le bois apprêté.  

Système de couleurs complet disponible  
auprès de SKAN HOLZ ! 



Indicazioni per la manutenzione / Trattamento colorazione     
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Indicazioni per la manutenzione riguardo ad articoli di:  
 

- Legno KVH, legno di conifere e lamellare, non trattato 
Gli elementi di legno del kit non sono trattati, pertanto è assolutamente necessario applicare una verniciatura protettiva a 
intervalli regolari. 
Suggerimenti:  
si consiglia una prima verniciatura generale con una base protettiva per legno (protezione da funghi e insetti) e infine, ogni 
volta, applicare uno strato intermedio e uno finale con una vernice protettiva per legno di ottima qualità (colorazione, 
protezione da UV e da agenti atmosferici).   
Per case realizzate con Blockbohlen:  
La verniciatura di base e quella intermedia devono avvenire prima del montaggio. È necessario controllare che i 
Blockbohlen siano asciutti prima del montaggio. Si procede infine all’applicazione dello strato finale di vernice.                              
 
È necessaria una verniciatura di manutenzione a intervalli regolari! Accertatevi sempre della protezione ottimale dei prodotti 
dai raggi UV e seguite le indicazioni di uso e applicazione del produttore della vernice. 

- Douglas, non trattato 
Nel caso siano realizzati kit composti di legno di Douglas, senza impregnamento chimico aggiuntivo, non deve essere 
eseguito nessun trattamento ulteriore eccetto una pulizia regolare con acqua della patina formatasi. 
Suggerimenti: 
nel caso il legno debba essere trattato con fissaggio del colore, si consiglia una prima verniciatura generale con una base 
protettiva per legno (protezione da funghi e insetti) e infine, ogni volta, applicare uno strato intermedio e uno finale con una 
vernice protettiva per legno di ottima qualità (colorazione, protezione da UV e da agenti atmosferici).                                 
È necessaria una verniciatura di manutenzione a intervalli regolari! Accertatevi sempre della protezione ottimale dei prodotti 
dai raggi UV e seguite le indicazioni di uso e applicazione del produttore della vernice. 

- Legno di conifere, impregnato 
Il legno ha già ricevuto un trattamento di base con un impregnamento in immersione a base d’acqua. 
In questo modo il legno è protetto da funghi e insetti. 
Suggerimenti: 
la superfice deve essere ancora una volta trattata almeno dopo 2-3 mesi al sole e deve fornire una sensazione di asciutto. 
Pulite la superfice prima della verniciatura. Si consiglia successivamente uno strato intermedio e uno finale di vernice 
protettiva per legno di ottima qualità. È necessaria una verniciatura di manutenzione a intervalli regolari!  
Accertatevi sempre della protezione ottimale dei prodotti dai raggi UV e seguite le indicazioni di uso e applicazione del 
produttore della vernice. 

- Trattamento colorazione (di SKAN HOLZ)  
Per la cura e la manutenzione della superfice, a seconda del luogo e delle esigenze, è necessario eseguire verniciature di 
manutenzione con una vernice protettiva per il legno a base d’acqua, prima che eventuali danni siano visibili. 
Per lo strato finale, procedete anche qui come descritto di seguito.   

 
Informazioni su prodotti trattati con colore (di SKAN HOLZ): 
 
Caratteristiche del primo trattamento con colore: 
- Protezione da funghi di azzurramento 
- Protezione dai raggi UV 
- Non si sfalda 
- Previene effetti di contrazione ed espansione 
- Traslucenza della struttura del legno 
- Strato sottile 
 
Il Vostro vantaggio: potete iniziare il montaggio subito dopo la consegna. 
 
È possibile rimediare ad eventuali danneggiamenti della nostra verniciatura di base a causa del trasporto o del montaggio con la 
vernice fornita con la consegna (quantità adatta alla riparazione).  
 
Verniciatura finale (a carico del committente): 
Dopo il montaggio, la verniciatura finale deve essere eseguita al più presto. Per questo motivo consigliamo la nostra verniciatura 
Aqua, adatta alla verniciatura di base. Riguardo al colore necessario per ogni verniciatura, consultate le quantità indicate nel 
catalogo. 
Pulire a fondo la superfice prima della verniciatura e strofinare con l’aiuto di carta vetrata fine (granulazione: circa 180-220) con 
attenzione, al fine di migliorare la presa della vernice. 
Se impiegate vernici di altri produttori, provate i sistemi di verniciatura prima su una zona non visibile per accertarvi che siano adatti. 
 
I campioni di colore stampati non hanno carattere vincolante.  
È possibile combinare i modelli di colore e il fondo applicato al legno.  

Sistema colore completo di SKAN HOLZ disponibile!




