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1 Allgemeiner Teil 

1.1 Allgemeine Angaben 

1.1.1 1.1.1 Bezeichnung der Arbeit                  

      Analyse der Logfoot-Stützelemente 

1.1.2 1.1.3 Auftraggeber           

 
Logfoot GMBH OÜ  
Mardi tn. 6-241, 10113 Tallinn  
Tel: +372 602 7055  
E-Mail: fabrik@fundament-gartenhaus.de  
Registercode: 16209676 
Kontaktperson: Jaak Kangro 

1.1.3 1.1.4 Erstellt von           

 
Sevecon OÜ  
Paide 5b, 72210 Türi, Järva maakond  
Tel: +372 505 2941  
E-Mail: info@sevecon.ee  
Registercode: 12929712 
MTR [Wirtschaftstätigkeitsregister]: EEP003527 
Kontaktperson: Ülar Ševerev 
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2 Ausgangsdaten 

2.1 Aufgabenstellung 

 Aufgabenstellung der Logfoot GmbH OÜ 

2.2 Einwirkungen 

1. EVS-EN 1990:2002 Grundlagen der Tragwerksplanung 
2. EVS-EN 1991-1-1:2002 Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen. 

Wichten, Eigengewicht, Nutzlasten im Hochbau 
3. EVS-EN 1991-1-3:2006 Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen. 

Schneelast. 
4. EVS-EN 1991-1-4/A1:2010/NA:2010 Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-4: Windlast. 

2.3 Konstruktionen 

 
1. EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006 Entwurf von Stahlkonstruktionen. Teil 1-1: Allgemeine Regeln 

und Regeln für das Entwerfen von Gebäuden  
2. EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011/AC:2014. Herstellung von Stahl- und 

Aluminiumkonstruktionen. Teil 2: Technische Anforderungen an Stahlkonstruktionen.  

2.4 Konsequenzklasse 

 
Die Konstruktion als Ganzes gehört zur Konsequenzklasse CC1.  
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3 Analyse  

3.1 Einwirkungen auf die Konstruktion 

3.1.1 Eigengewichtslasten  

Die normativen Eigengewichtslasten, die auf die Tragwerke des Gebäudes einwirken sowie die 
entsprechenden Überlastungsfaktoren sind gemäß folgendem Standard festgelegt: Standard der 
Republik Estland EVS-EN 1991-1-1:2002 „Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-1: All-
gemeine Einwirkungen. Wichten, Eigengewicht, Nutzlasten im Hochbau. Der Teilsicherheitsfaktor der 
Eigengewichtslast im Grenzzustand der Tragfähigkeit beträgt einzeln berechnet 1,35, zusammen mit 
anderen Lasten 1,2 und im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 1,0.   

3.1.2 Nutzlasten  

Die normativen Nutzlasten, die auf die Tragwerke des Gebäudes einwirken sowie die 
entsprechenden Überlastungsfaktoren sind gemäß folgendem Standard festgelegt: Standard der 
Republik Estland EVS-EN 1991-1-1:2002 „Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-1: 
Allgemeine Einwirkungen. Wichten, Eigengewicht, Nutzlasten im Hochbau“. Der Teilsicherheitsfaktor 
der Nutzlast im Grenzzustand der Tragfähigkeit beträgt 1,5 und im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit 1,0. 

3.1.3 Schneelast  

Die Schneelast ist gemäß folgendem Standard festgelegt: EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006 
„Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke. Teil 1-3. Allgemeine Einwirkungen. Schneelast“. Der 
normative Schneelastwert am Boden beträgt gemäß der Schneelastkarte: sk=1,75kN/m². Der 
Teilsicherheitsfaktor der Schneelast im Grenzzustand der Tragfähigkeit beträgt 1,5 und im 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 1,0.  

3.2 Einwirkungen auf Stützen 

Die Gesamtbelastung, bestehend 
aus Tragwerken, Schnee und 
Nutzlast beträgt insgesamt 
5,3kN/m². 

 

Schaubild 1, Aufteilung der Last 
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4 Zulässige Einwirkungen 

4.1 Tragfähigkeit der Schweißverbindung  

lw=2×20mm  
a=2mm  
fvw,Rd=262N/mm² 
 
F vw, Rd=lw • a • fvw, Rd=26200N>12000N OK 

4.2 Tragfähigkeit des Eckträgers 

Anet=350mm²  
fu=355N/mm² 
 

Nu,Rd = 0,9 = 101660N>12000N OK 

 
   
                                                                            

4.3 Tragfähigkeit des Bodenrahmenträgers 

Anet=175mm²  
fu=355N/mm² 
 

Nu,Rd = 0,9 = 50830N>12000 OK 

4.4 Biegeknicktragfähigkeit des Bolzens (Spindel) 

Bolzen M16 (8.8)  
lmax=200mm  
A=157mm²  
fy=900N/mm² 
 

Nu,Rd = XA = 23979N>12000 OK 

4.5 4.5 Druck auf den Erdboden 

Vom Stützelement übertragbarer Druck auf den Boden  
Fmax=12kN  
A=0,0314m²  
 
12/0,0314=382kN/m² (0,4Mpa) 
 

 


