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Assembly, installation and maintenance manual

Montage-, Aufbau- und Wartungsanleitung e Assemblage, manuel de montage et d’entretien ® Montaje, instalacion
y mantenimiento e Manuale di montaggio, installazione e manutenzione e Monterings- og vedlikeholdsmanual e
Monterings-, installations- och underhallsmanual ® Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje e Vejledning for montering
og vedligehold e Handleiding voor montage, installatie en onderhoud e Manual de montagem, instalagéo e
manutencdo e Navod k montazi, instalaci a udrzbé e Instrukcja montazu, instalacji i konserwacji ® Surinkimo,
montavimo ir priezidros vadovas e Montazas, uzstadiSanas un apkopes rokasgramata e PykoBoacTBo no c6opke
n obcnyxumBaHuio  Montaazi-, paigaldus- ja sailitamise juhend

cabin FR44-4130

Treatment options, ltem code

eBehandlungsoptionen, Artikel-Code e Traitement options, code de
I'article ® Opciones de tratamiento, codigo del articulo e Opzioni di
trattamento, codice articolo e Behandlingsalternativer, artikkelnummer
e Behandlingsalternativ, varukod e Kasittelyvaihtoehdot, yksikon koodi
e Behandlingsmuligheder, artikel nummer e Behandelingsopties,
artikelnummer e Opgdes de tratamento, cédigo do artigo e Povrchové
upravy, kéd polozky e Mozliwosci leczenia, kod produktu e Apdorojimo
variantai, prekés kodas e Apstrades iespéjas, artikula kods e BapuaHTbl
o6paboTku, kog nsgenus e Todtlusvdimalused, tootekood

NO 109490
BNDIP 109492
GYDIP 109493
WTDIP 109491

Factory inspection by e Werkskontrolle durch e
Contrble a partir de l'usine par e Inspector de fabrica e
Collaudato da e Fabrikkkontroll utfert av e
Fabriksbesiktigat av e Tehtaan tarkastaja e Fabriks
Kontrol udfgrt af e Fabriekscontrole door e Inspecéo de
fabrica, por: e Zkontrolovano ve vyrobnim zavodé e
Kontrola fabryczna do e ApziGrg gamykloje atliko e
Rdpnicas parbaudi veicis e 3aBoackon KOHTPOmnb ©
Tehase kontroll teostatud:

Date e Datum e Date e Fecha e Data e Dato e Datum e
Paivays e Dato e Datum e Data e Datum e Data e Datums
e Data e [lata e Kuupaev:

Pack number e Pack Nr. e Packet n° e Bulto N° e Pacco N.
e Serienr e Produktionsnummer e Pakettinro e Pakke nr. e
Pak nr. ¢ Nimero de embalagem e Cislo baleni ¢ Numer
opakowania e Pakuotés numeris e lepakojuma numurs e
YnakoBOYHbIN HoOmep o Pakinumber:
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Inspection Certificate

Kontrollschein e Bulletin de controle e Certificado de control e Certificato di
controllo e Kontrollskiema e Besikiningsprotokoll e Tarkastustodistus e
Kontrol Certifikat @ Control Certificaat e Certificado de Inspegéo e Kontrolni
certifikat e Certyfikat kontrolny e Apzilros pazyma e Parbaudes akts e Akt
ocMmoTpa e Kontrollakt

Art. Nr. FR44-5641
Please keep safely!
Bitte gut aufbewahren! e A bien conserver, s.v.p.! ® jA conservar! e Da
conservare! e Ta vare pa denne! e Vanligen forvara sakert! e Ole hyva ja
sailyta huolella! e Opbevares sikkert! ® Zorgvuldig te bewaren! e Por favor,
guarde em seguranca! e Prosim, peclivé uschovejte! e Przechowywaé w
bezpiecznym miejscu! e Laikykite saugiai! e Lidzu, glab3jiet dro$a vieta!
e XpaHuTb B HagexHom mecte! e Palun sailitada hoolsalt!

English: The product you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The product unit has been
carefully inspected and packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company
of your choice, we recommend that you inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly.
This inspection must be carried out within 14 days after delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective
materials. Defective product parts, which have already been used or painted, are excluded from being replaced. All further claims are
excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present this inspection certificate along with the
sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be dealt with quickly and
without complications.

Deutsch: Der von Ihnen gekaufte Artikel wurde nach der hohen Qualitdtsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfaltig gepruft und verpackt.
Um etwaige auftretende Probleme wahrend des Aufbaus durch Sie oder Ihre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die
Lieferung auf Vollstandigkeit laut Stiickliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei lhnen erfolgen.
Anspriiche auf Gewahrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut
oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer
Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhandler diesen Kontrollschein zusammen mit
dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung lhrer Beanstandung mdglich.

Frangais: Le produit que vous venez d’acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. Ce produit a été testé et emballé
avec soin. Afin d’éviter des problemes éventuels pendant la construction par vous-méme ou par la société de construction mandatée,
nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les piéces ont été fournies selon la liste des piéces avant que vous ne commenciez la
construction. Il vous incombe de faire ce contréle dans les 14 jours aprés la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent
a I'échange de matériel défectueux. Les pieéces défectueuses, déja construites ou peintes, ne font pas I'objet de I'échange. Toutes les
revendications ultérieures ne sont pas prises en compte ! En cas d’'une réclamation, veuillez respecter le déroulement suivant : il vous
faudra présenter a votre commergant agréé ce bulletin de contrdle avec le récépissé de I'achat. Ce ne sera que moyennant présentation
de ces documents qu’un traitement rapide et sans probléme de votre réclamation sera possible!

Espafol: El producto que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas del producto han sido
cuidadosamente inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la
empresa de construccion de su eleccion, le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar el
producto. Haga la revisidon dentro de 14 dias después de recibir el paquete. La garantia se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No
se reemplazaran las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. jNo se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja,
por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sélo presentando estos documentos podremos
resolver su problema rapidamente y sin complicaciones.

ltaliano: Il prodotto che avete acquistato & stata prodotta secondo la norma di alta qualita. Il kit &€ stato controllato ed imballato con cura.
Per evitare eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base
alla distinta dei pezzi. Tale verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla
sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi difettosi gia montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto
resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova
d’acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potra essere evasa rapidamente e senza problemi.

Norsk: Produktet du har kjgpt, ble produsert i henhold til haye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert ngye og deretter omhyggelig
pakket. For & unngé mulige problemer under monteringen, uansett om du gjer det selv eller far en godkjent handverker til & gjore det,
anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for & se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen ma gjeres innen 14 dager
etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt
eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket! Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjgr som fglger: Lever
dette kontrollskiema med kvitteringen til salgsstedet. Bare nér du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten
komplikasjoner.

Svenska: Produkten du kopt har tillverkats i enlighet med de hogsta kvalitetsstandarderna. Produktens delar har noggrant besiktigats och
forpackats. For att undvika eventuella problem under monteringen som du utfor sjalv eller later en hantverkare att utfora, rekommenderar
vi att du, innan monteringen pabdorjas, besiktigar leveransen for att sékerstélla att den ar komplett enligt férteckningen éver ingaende delar.
Denna besiktning maste utféras inom 14 dagar efter att du tagit emot leveransen. Garantiansprak ar begransade till ersattning av defekt
material. Defekta produktdelar, vilka redan har anvants eller malats, erséatts inte. Alla vidare ansprak avvisas! | handelse av reklamationer,
vanligen uppmarksamma foljande: uppvisa detta besiktningsprotokoll tillsammans med inkdpsbeviset till ditt inképsstalle. Endast om dessa
dokument uppvisas kan vi garantera att reklamationen behandlas skyndsamt och utan krangel.

Suomi: Ostamasi tuote on valmistettu korkeita laatuvaatimuksia noudattaen, huolella tarkastettu ja pakattu. Jotta pystytys joko itsesi tai
valitsemasi rakennusliikkeen toimesta sujuisi ongelmitta, suosittelemme, etta tarkistat toimituksen sisallon osaluettelon avulla ennen
kokoamisen aloittamista. Tama tarkistus tulee tehda 14 paivan kuluessa toimituksesta. Takuuvaateet rajoittuvat viallisten materiaalien
vaihtamiseen. Viallisia osia, joita on jo kaytetty ja jotka on maalattu, ei vaihdeta uusiin. Lisdvaatimuksia ei huomioida! Mahdollisissa
valitustapauksissa toimi seuraavasti: Esitd oheinen tarkastustodistus ja kassakuitti ostopaikassa. Valituksen nopea ja mutkaton

kasittely edellyttda ndiden asiakirjojen esittdmista.




Dansk: Det kabte produkt fremstillet i overensstemmelse med de hgje kvalitets krav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket.
For at undga eventuelle problemer i Iabet af monteringen udfert af dig selv eller handvaerker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersager
leverancen for fuldsteendighed i overensstemmelse med listen over dele far samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter
levering til din plads. Garantikrav er begreenset til udveksling af defekte materialer. Defekte produkter, som allerede er brugt eller malet,
er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket! | tilfeelde af klager, skal du vaere opmaerksom pa fglgende procedurer:
Venligst praesentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor produktet er kagbt. Kun i de tilfeelde, hvor disse
dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Dutch: Het door U gekochte product werd vervaardigd overeenkomstig hoge kwaliteitsnormen. Het product werd zorgvuldig gecontroleerd
en verpakt. Om tijdens de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan,
voor de montage de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren
binnen 14 dagen na levering bij U thuis. Garantieclaims zijn beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen. Defecte onderdelen die al
gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. Alle latere claims zijn uitgesloten! In geval van klachten dient u als volgt te
handelen: Toon dit controlecertificaat, samen met Uw aankoopbewijs aan Uw verkoper. Alleen wanneer deze documenten getoond
worden, zal de klacht snel en zonder complicaties in behandeling worden genomen.

Portugués: O produto que comprou foi fabricado em conformidade com as normas de alta qualidade. A unidade do produto foi
cuidadosamente inspecionada e embalada. Para evitar possiveis problemas durante a montagem realizada por si ou pela empresa de
construcdo a sua escolha, recomendamos que inspecione a entrega na integra, em conformidade com a lista de pegas antes da
montagem. Esta inspecao deve ser realizada no prazo de 14 dias apos a entrega. As reclamagbes de garantia limitam-se a troca de
materiais defeituosos. As pegas do produto com defeito, que ja tenham sido utilizadas ou pintadas, excluem-se da substituicdo. Excluem-
se todas as outras reclamagdes! Em caso de reclamagdes, por favor, tome atengdo aos seguintes procedimentos: Por favor, apresente
este certificado de inspecéo, juntamente com o recibo de venda no seu local de compra. Apenas nos casos em que estes documentos
sejam apresentados a queixa sera tratada com rapidez e sem complicacgdes.

Cestina: Produkt, ktery jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujicimi vysokou kvalitu. Produkt byl vyrobcem peélivé
prohlédnuty a zabaleny. Aby se pfedeslo moznym problémuim pfi montazi provadéné svépomoci nebo stavebni firmou dle vaseho vybéru,
doporuc¢ujeme vam pred montazi zkontrolovat dodavku na Uplnost v souladu se seznamem dil(l. Tato prohlidka musi byt provedena do
14 dnt (!) od doru€eni do mista uréeni. Zaruéni naroky jsou omezeny na vyménu vadnych material(. Vadné produkty, které jiz byly pouzity
nebo které jsou jiz opatfeny natérem, nemohou byt nahrazeny. VSechny dalSi naroky jsou vylou€eny! V pfipadé reklamace vénujte prosim
pozornost tomuto postupu: Predlozte svému prodejci tento kontrolni certifikat spolu s prodejnim dokladem. Pouze v pfipadé, kdy jsou
predloZeny oba tyto dokumenty, Ize reklamaci feSit rychle a bez komplikaci.

Polski: Produkt, ktory Panstwo zakupili, wykonano wedtug najwyzszych norm jakosci. Elementy konstrukcyjne przed zapakowaniem
przeszly doktadng kontrole jakosci. Aby unikngé probleméw podczas samodzielnego montazu, bgdz montazu zleconego firmie
budowlanej, przed montazem zalecamy sprawdzenie zawartosci przesyiki zgodnie z listg czesci zamieszczonych w zestawie. Kontroli
kompletnosci zestawu nalezy dokonac w ciggu 14 dni od dostarczenia przesyiki. Reklamacje objete gwarancjg ograniczajg si¢ do wymiany
wadliwych elementow. Wadliwe elementy, ktdre zostaty uzyte lub pomalowane nie bedg podlegaty wymianie ani dalszym reklamacjom. W
przypadku potrzeby zgtoszenia reklamacji, prosimy przestrzega¢ ponizszych procedur: prosimy przedtozyé Certyfikat kontrolny wraz z
paragonem zakupu i adresem dostawy. Reklamacje bedg rozpatrywane wytacznie po dostarczeniu powyzszych dokumentow.

Lietuviskai: Produktas, kurj jsigijote, pagamintas pagal auk$tos kokybés standartus. Produkto blokas, kurj reikia surinkti, buvo atidZiai
patikrintas ir supakuotas. Siekiant iSvengti galimy problemy surenkant produktg patiems arba pasirinkus tam norimg statybos bendrove,
prie$ surenkant rekomenduojame patikrinti pristatymo komplektacijg pagal daliy sgrasg. Si patikra turi bati atlikta per 14 dieny nuo
pristatymo j jisy nurodytg vietg. Garantinés salygos taikomos tik brokuotoms dalims. Brokuotos produkto dalys, kurios buvo panaudotos
arba nudazytos, nebekeiCiamos. Visos kitos pretenzijos nesvarstomos! Jei teikiate pretenzijg, atkreipkite démesj | Sias procediras: |
produkto jsigijimo vietg turite pristatyti apzidros pazyméjimg bei pirkimo kvitg. Tik tais atvejais, kai pristatomi minéti dokumentai, pretenzija
gali bati nagrinéjama greitai ir be komplikacijy.

LatvieSu: Produkts, kuru esat iegadajies, ir razota saskana ar augstam kvalitates normam. ST produkta vieniba ir rapigi parbaudita un
iepakota. Lai izvairTtos no iesp&jamiem sarezgijumiem montazas laika, kuru veicat jus pats vai jdsu izvéléts celtniecibas uznémums, pirms
montazas iesakam parbaudit, vai piegadatajam izstradajumam nekas netriikst, izmantojot detalu sarakstu. ST parbaude javeic 14 dienu
laika péc piegadasanas. Garantija paredz tikai defektivo materialu apmainu. Defektivas produkta detalas, kuras jau ir izmantotas vai
nokrasotas, netiks mainitas. Visas turpmakas prasibas tiks noraiditas! Stdzibu gadijuma, 1Gdzu, ievérojiet $adu kartibu: 1Gdzu, uzradiet So
parbaudes aktu kopa ar pirkuma ¢eku izstradajuma iegadasanas vieta. Stidziba tiks atrisinata atri un bez sarezgijumiem tikai tad, ja tiks
uzraditi Sie dokumenti.

Pycckuir: NpuobpeTeHHoe BaMn usfenve W3roTOBMEHO MO BbICOKMM CTaHAapTaMm KayecTBa. Msgenve BHMMaTENbHO MPOBEPEHO U
ynakoBaHo. Bo usbexaHne BO3MOXHbIX NMpobrem B npouecce COOPKW, BbINOMHSAEMOW CaMOCTOATENbHO WM MPUBMEYEHHON Bamu
CTpoOUTENbHOWM KOMNaHWel, pekoMmeHayem nepes c6opkoi NPpoBepPUTb KOMMMEKTHOCTL NMOCTaBKM MO KOMMIEKTOBOYHOWM Be4OMOCTU. Takyto
NPOBEPKyY creflyeT NpoOBeCTH B TeyeHve 14 aHen nocne 4oCTaBku ToBapa. [TpeTeH3nmn no rapaHTum orpaHnyYnBaoTCs 3aMeHon AedeKTHbIX
matepuanoB. [ledeKkTHble YyacTu m3genus, KoTopble yXe ObinyM MCnonb3oBaHbl MMM OKpalleHbl, 3ameHe He noanexart. Bce npouve
npeTteHsun He npuHumatotea! MNMopaaok nogayum npeteHsuun: NpeTeHans NnogaeTcs ¢ HaCTOSALWMM akTOM OCMOTpa M TOBapHbLIM YEKOM Mo
MECTY MOKYMNKM ToBapa. TOMbKO Mpu Hann4ynm BCEX YKasaHHbIX JOKYMEHTOB NpeTeH3nsa OyaeT paccMoTpeHa BbICTpo 1 6e3 CIOXHOCTEWN.

Eesti: Ostetud toode on toodetud vastavuses korgete kvaliteedi normidega. Toote Uhik on hoolikalt kontrollitud ja pakendatud. Et valtida
vdimalikke probleeme paigaldamisel, mida teostate ise vdi teostab teie poolt valitud paigaldusettevdte, soovitame enne paigaldama
asumist kontrollida toote komplekssust detailide nimekirja alusel, mille leiate kaasas olevast juhendist. See kontroll tuleb teostada 14
paeva jooksul parast tarnet. Garantii alla kuuluvad kaebused on piiratud defektsete detailide valja vahetamisega. Defektsed detailid, mida
on juba kasutatud véi varvitud, ei kuulu garantiikorras valja vahetamisele. Kdik edasised kaebused on valistatud! Kaebuste korral palun
pdorake tahelepanu jargnevale: palun hoidke see kontrollakt koos miitigiarvega alles. Ainult nende dokumentide esitamisel lahendatakse
kaebused kiiresti ja ilma komplikatsioonideta.

The producer shall have the right to make technical changes to the product. e Technische Anderungen vorbehalten. e Le producteur
réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit. ¢ Reservado el derecho a modificaciones técnicas. e Il produttore
mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. e Produsent forbeholder seg retten til & endre tekniske egenskaper ved
produktet. e Tillverkaren har ratt att utféra tekniska forandringar for produkten. e Valmistaja pidattaa oikeuden tehda tuotteeseen teknisia
muutoksia. e Producenten har ret til at foretage tekniske andringer ved produktet. ® Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden.
e O fabricante reserva-se o direito de realizar alteragbes técnicas ao produto. e Vyrobce je opravnén provadét technické Upravy produktu.
e Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych produktu. e Gamintojas turi teise atlikti techninius gaminio
pakeitimus. e RaZotajs patur tiesibas veikt tehniskas produkta izmainas. e MNponssogutens octaBnseT 3a cobon NpaBo BHOCUTL B U3aenue
TexHu4eckme nsameHeHus. e Tootja jatab endale diguse muuta toote tehnilisi omadusi.



To be completed by buyer! (Please use block letters) e Vom Kaufer auszufiillen! (Bitte in Druckschrift) ¢ A remplir par I'acheteur! (en
lettres d’imprimerie, s'il vous plait) e jCompleta el cliente! (en mayusculas) e Da compilare dall’acquirente! (in stampatello) e Fylles ut av
kjgper! (Veer vennlig & bruke blokkbokstaver) e Fylls i av kdparen! (Vanligen texta) e Ostaja tayttaa! (Ole hyva ja kayta isoja kirjaimia) e
Udfyldes af kaber! (Benyt venligst Blokbogstaver) e In te vullen door de koper! (Graag in drukletters) e A completar pelo comprador! (por
favor escreva em letra de maquina) e Vyplni kupujici! (Prosime halkovym pismem) e Wypetnia nabywca (drukowanymi literami) e Pildo
pirkéjas (didziosiomis raidémis)! e Aizpilda pircéjs! (LGdzu, izmantojiet drukatos burtus.) e 3anonHseTca nokynatenem! (ne4aTHbIMK
byksamun) e Taidetakse ostja poolt! (palun taita trikitahtedes):

Place of purchase e Bezugsquelle e Source d’achat e Lugar de Buyer’s address e Kundenanschrift ¢ Adresse du client e Direccion
compra e Acquistato presso e Salgs sted e Inkdpsstélle o del kliente e Indirizzo del cliente e Kjgpers adresse e Képarens
Ostopaikka e Salgssted e Plaats van aankoop e Local de compra | adress e Ostajan osoite @ Kagbers adresse e Adres koper e Morada
e Misto nakupu e Miejsce zakupu e |sigijimo data e legadasanas | do comprador e Adresa kupujiciho e Adres nabywcy e Pirkéjo

vieta @ MecTto nokynku ToBapa e Ostukoht: adresas e Pircéja adrese e Agpec nokynatens e Ostja aadress:

Sales receipt No. e Kaufbeleg-Nr. @ RECEPISSE N° @ RECIDO NO @ | .. e
Prova d’acquisto N. e Kvitteringsnr e Forsaljningskvittots nummer | Telephone e Telefon e Téléphone e Teléfono e Telefono e Telefon nr
e Kassakuitin numero e Kasse Bon nr e Aankoopbewijs Nr. o e Telefon e Puhelin e Telefon e Telefoon e Telefone o Telefon e
Recibo de venda n.° e Prodejni doklad €. @ Nr paragonu e Telefon e Telefonas e Talrunis e TenedoH e Telefon:

Pardavimo kvito Nr. e Pirkuma ¢eka Nr. « Homep ToBapHoro 4yeka
e Mudgiarve number:
....................................................................................................... Forwarder: [1Pick-up [1Others o

Sales receipt date e Kaufbeleg-Datum e Date du récépissé e Afhalen: CJSpedition [JSelbstabholer e

Fecha recibo e Data prova d’acquisto e Kvitteringsdato e Par: [JTransporteur [1Propres moyens e

Forsaljningskvittots daatum e Kassakuitin paivays e Kasse bons
dato e Aankoopbewijs -Datum e Data do recibo de venda e
Datum prodejniho dokladu e Data paragonu e Pirkimo kvito data

Entrega: O Transporte organizado [ Transporte propio e
Tramite: [JSpedizioniere [1Mezzo proprio e

e Pirkuma &eka datums e [lata ToBapHoro yeka e Miiligiarve Transporter: [1Sendes [JHentes o
kuup3ev: Speditor: [JAvhamtning [JOvrigt e
........................................................................................ Rahdinkuljettaja: [JNouto [Muut e
Delivery date e Lieferdatum e Date de livraison e Fecha de Transporter: [1Sendes [JHentes

Endrega e Data di consegna e Leveringsdato e Leveransdatum e | Door: [JVerzending [1Zelf o
Toimituspaiva e Leverings dato e Leveringsdatum e Data de Remetente: (JEntrega [JOutros e
e s e dogén! « D dosauy » PrlelTOdea® | zasaet: CSbéma shzba Ostan
g A paev: Przekazywanie: [JOdbiér w sklepie [ Inne

Ekspeditorius: [1“Pick-up® [IKita e
Ekspeditors: JSanems$ana uz vietas [Cits e
OkcneguTop: lMpuemka [lMpoyee o
Transport: [1Jéargi tulemine [ Muu

Description of complaint e Schilderung der Beanstandung e Déscription de la réclamation e Descripcion del problema e Descrizione
della reclamazione e Beskrivelse av feil/ mangel e Beskrivning av reklamationen e Valituksen kuvaus e Beskrivelse af fejl / Mangel o
Beschrijving van de klacht e Descrigdo da reclamagao e Popis reklamace e Opis reklamacji ®« Skundo aprasymas e Sidzibas apraksts e
CopepxxaHue npeteH3nn e Kaebuse kirjeldus

Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! e Bitte bewahren Sie unbedingt alle die
Reklamation betreffenden Bauteile/Gegenstande auf, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. @ Veuillez garder les piéces contestées
jusqu’a ce que la réclamation soit traitée définitivement! e Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya
sido resuelto e Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all’evasione della reclamazione! e Vaer vennlig & ta vare pa de aktuelle delene/
produktet inntil saken er avsluttet! ® Vanligen behall delarna som ar foremal for reklamation tills reklamationen har behandlats! e Ole hyva
ja sailyta osat, joita valitus koskee, kunnes valitus on kasitelty! ® Venligst ta hand om de aktueller dele / produkt indtil sagen er afsluttet! o
Gelieve de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld e Por favor, guarde as pecas objeto da reclamacéo, até que a
reclamacéo esteja resolvida! e Uchovejte prosim dily, které jsou pfedmétem stiznosti, dokud reklamace nebude vyfizena! e Prosimy
zachowac czesci bedgce przedmiotem reklamacji do czasu jej rozpatrzenia. e Dalis, kurios yra skundo objektas, reikia iSsaugoti tol, kol
skundas bus iSnagrinétas! e Ladzu, saglabajiet detalas, uz kuram stdziba attiecas, I1dz sudziba tiek atrisinata! e Npocum coxpanHunTtb
YyacTu, SBnsaoLWmecs npegmeTom npeTeHsun, Ao ee paspeleHus! o Palun hoidke kaebust puudutavad objektid/detailid alles, kuni kaebus
on lahendatud!




SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile | Length
Pos Pcs
FRLL-5641 (mm) (mm)
001 =t = 5 1] LhxST | 5600
002 O I 1 20 [ bhxte | 5600
003 " g g Ly z g 2% | | s | 5800
004 o %&l 1 Lkx50 932
005 b 5 L4x50 703
06 | 0 —m—n 1| bhxs0 | 932
007 . = 5 2| exST | 1600
008 - . 36 | bbxlh | 1600
009 - - 0| 1| sexie | 5800
m | g = 1] 4hx100 | 932
m | g — 5| wex100 | 703
m | 1 0y 1] Lkx100 | 932
013 O = 1 2| bhxih | 4100
014 B — 15| bhxllh | 650
015 — 30 | ehxtts | 555
016 — 15| &hxlh | 675
017 C — . — ) 2 | sbxmi | S200
T 120 "
WA-1 A H A 018 1
5200
o ———— 020 m”
WB-1 " H 08 1
5200
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziene- Vigas de cimentacion
AR3 11 TOx45 5250
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziane- Vigas de cimentacion
AR2 2 T0x45 3873
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziene- Vigas de cimentacion
AR1 2 T0x45 1222
Cavering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
(oBS 1 120x Lk 3805
Covering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
CoB6 1 95x19 3805
Cavering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
(oB1 | ] 2 19x95 3250
ISEGH Object name Page 1/1




Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile [ Length
FRLL-5641 (mm) (mm)
(avering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
(oB3 | ] 2 19x95 2130
Covering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
(B2 | ] 2 19x95 2590
Cavering board- Deckbrett- Madrier de couverture- Tavola di copertura- Liston de cubierta
CoBL | ] 2 19x95 2520
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pst1 . ] 2 90x90 2120
Railing board- Geldnder- Barre de rambarde- Tavela di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai13 ? 114x19 L340
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai12 2 114x19 L340
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai8 2 114x19 3360
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai3 2 14x19 3250
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai? 2 114x19 3249
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai9 2 114x19 2810
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rail 2 114x19 2590
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Raik L 114x19 2590
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rail 2 114x19 2040
Railing board- Geldnder- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Raill ? 105x19 3360
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai6 2 105x19 3249
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai5 2 105x19 2590
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai10 2 105x19 2040
Rafter- Sparre- Chevron- Trave- Cabrie
RoR1 6 T0x140 5410
Rafter- Sparre- Chevron- Trave- (abric
RoR? - B 4bx120 | 200
Slat- Leiste- Baguette- Listells- Liston
Slak —_— 3 T0x19 509
Slat- Leiste- Baguette- Listells- Liston
S1as _— L T0x19 500
Support brace- Stiitzleiste- Baguette de support- Listells di supporto- Liston de seporte
SP1 = 10 LlxbLh 330
Sp? — Support brace- Stitzleiste- Baguette de support- Listells di supporto- Liston de seporte 29 LLxkl 300
Floor board- Fussbodenbreff- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de P —
FB2-1 | oty P P S | 60| 899 | 3806
Terrace board- Terrassenbreff- Madrier de ferrace- Tavola ferrazzo- Tabla de e
TBI-1 | G2 | 51| 919 1200
: : : e —
RB2-1 | Roof board- Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tefto- Tabla de tejada o= | 59 89x19 3290
] ©- |0bject name Page 2/7




SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile | Length
Pos Pcs
FRLL-56L1 (mm) (mm)
RB2-2 | Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de fejade o~ | 59 89x19 2510
FIB2-1 | Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du plancher- Listells pavimenta- Liston de suelo =2 |9 19x19 1920
Roof edge reinforcement- Bachrandleiste- Baguette en bordure du taif- Rinferze bords 77R)
REZ- tetto- Refuerzo barde tejado '/{'{"2 : 32Kkl »
Roof edge reinforcement- Bachrandleiste- Baguette en bordure du feif- Rinforze borde 77X
REZ-2 tetto- Refuerzo barde tejado ‘/{"ﬁ : 32Kkl 119
Roof edge reinforcement- Bachrandleiste- Baguette en bordure du feif- Rinforze borde 77X
REZ-3 | tetto- Refuerzo borde tejado '/{{"2 2 32Kkl 3810
Sla10-1| Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listan 1 19x45 2600
SIBI-] Sftorm brace- Sturmleiste- Profection confre le venf- Anfivenfo- - | 25445 2200
Protector confra formentas
CIR1L2 Storm brace- Sturmleiste- Profection confre le venf- Anfivenfo- = | 25445 2300
Praofector confra tormentas
Fim -Fixing kit - Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kif de : USE
fijacion E—
QLA16 | Adjustment bolt - Senkbalzen - Boulon de reglage - Bullone di regalamento- Perna de ajuste 7 Pst1
QX?SJZPDS Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x100mm PUPQ f—mm | ? Pst1
EESJXPSOOYZFH) Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x80mm PUPO E mam | § StBI-1: StB1-2
ANUIXSL L iron- Winkel- Angle ~Angolo- Angulo 35x35x130 EM YN353590 6 Louvre-1
oM | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 14x40nm — || B2
o0
KZITBAOZZ? Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clave- 2.5x50mm —— (1350 {IZ//I/@
R
ANP25 | Nailing plate- Nagelplatte- Connecteur metallique- Piastra connettore- Placa del clavo __—=") s 001,002
x60Zn | 57x25x2 007;008
%% Nut- Schraubenmutter- Ecrou- Dado- Tuerca- M8mm 8 [E—
QKRYPL Cez
" 0x207n| Strew- Schraube- Vis- Vie- Tornillo- & 5x20mm ZnY Qo |24, Q@
UERIPR ) Screw- Schraube- Vis- Vite- Tarnillo- & 5x25mm ZnY o |37
(0BL;Slaz;Slab
QéSBPOPZLH Screw- Schraube- Vis- Vite- Tarnille- &.5x50mm P | ()
ISEGH Object name Page 3/7




SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile
Pos Pcs
FRLL-5641 (mm)
001.007

QERIPE | Serew- Schraube- Vis- Vite- Tarnillo- 4.5x70mm b | 20 |

QKRPP @) N

Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x16mm e | 74 LN

Lx16Zn
QKRPP5 S : : ‘

10071 crew- Schraube- Vis- Vite- Tornille- 5x100mm P (B3
ELKORZYH% Screw- Schraube- Vis- Vite- Taornille- 5x40mm oo [ 6
CKRPES Screw- Schraube- Vis- Vite- Tarnillo- 5x80mn | 80 | SP1ROR] SPZROR?
OKRPP RoRT-005-005.006
0v907n Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornille- 5x90mm P [, | RoR1+010:011:012

004,005,006

UKRPPE1 Screw- Schiraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x150mm b 38 | AROI8RoR2
UKBPD | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x180mm b 2 RoR

Q5E8 Washer- Dichtscheibe- Joinf- Randella- Arandela- 8x20mm 10 QE:M
x20Zn e 7 7 i i = —
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile | Length

FRLL-5641 (mm) (mm)
aLy- 6 Louvre-2
SAHL1L0
aLy-
S AH6054 6 Louvre-2
QLy-
SAHT200 3 Louvre-2
aLy-
SAH2000 2 Louvre-2

aLy-
SAH2000-1 1=2m 2 Louvre-2

Zalusii-1-Louvre 900x1960

/alusii-2-Louvre 520x1560
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile [ Length
FRLL-5641 (mm) (mm)
Window - Fenster - Fenefre - Finestra-Ventana 545x1670 3
Sis2-x
% 459x1554Lmm
ALL-T1P
o |2
v aul
Va
SisT-x
Sis2-1| Side slat- Randleiste- Baquette en bardure- Listan de borde- Listello bordo | ¢ 19x95 649
Sis1-1 | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listello bordo E—— | " 19x70 1698
Sis1-2 | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listello bordo E—=—3| ¢ 19x70 509
QRFP: ] Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4 5x50mm s | 120
QLA Window fittings- Fenstergriff- Paigne de la fenefre- Maniglia finestra- Manilla 3
(ventana)
ISEGH Object name Page 6/7




Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile | Length
FRLL-56L1 (mm) (mm)
Boor - Tur - Porfe - Porta-Puerta 2390x1936 1
- o
Il
== || ™= ML Lx186Tmm
TULL S| | S
-107P
Lt
QTI8-1 | Seal- Gummidichtung- Jaint d'isolation- Guarnizone- Burlete 1 5500
QULS| Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- 30.35 /ﬁ‘“‘%’ 1
3035 | O y ‘ ==
%%q Keeper- Schliessblech- Tale- Lamiera- Aldaba de candado- 120Zn 1
UEREEZ] Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 25x16mm Zn - | 2
SQXKZ%FZPH Screw- Schraube- Vis- Vite- Tarnille- 3xZ0mm el
URFPR ] Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4 5x50mm s | 1)
e
KQALH)L;{ Boor fittings- Turbeschlag- Ferrure- Ferramenta porfa- Manilla puerta- QLIUKAPal "‘E“E" 1
ISEGH Object name Page 7/7
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Aufbauanleitung — Deutsch

1 Generelles

\([Z
QY Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich flir unser Gartenhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollstandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnétigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgultigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

A

Gewabhrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefiillten Kontrollschein mit lhrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrollnummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es Iasst sich noch verarbeiten.

V V V V V V V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern kdnnen die Bretter ungehobelt sein, es
kénnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Grindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veranderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Tiren durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tlrrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriiche auf Gewdhrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!



Aufbauanleitung — Deutsch

Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhdlzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblduen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um Ihr Gartenhaus optimal zu schitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgéngig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Turen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Turen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kénnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir lhnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schiitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfiihrlich bei lnrem Fachhandler tGber den Holzschutz fiir unbehandelte Nadelhdlzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer Ihres Gartenhauses.
Wir empfehlen lhnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

2 Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

E g
% Montagehelfer Stehleiter Hammer
Wasserwaage Schraubenzieher Sage
Messer I&i Bandmass Zange
-\,
Z Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.
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Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend der
Reihenfolge des Aufbauens bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache oder
in den Schmutz, da sich die Holzer
spater nur schwer oder gar nicht
saubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fir die Sicherheit und Haltbarkeit lhres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm Uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterliftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschittetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhdlzer Gberall im Abstand von max. 50-60 cm gestiitzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

llIl. Aufbau

WICHTIG:

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stilickliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,x“ bezeichnet sind, finden Sie in der Stlickliste.

Lagerholzer
Die Lagerhdlzer mussen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewabhrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!
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Legen Sie die impragnierten Lagerholzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerhoélzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfehlen, die Lagerhélzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie dafur
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhéizer:

2,5x50
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NZ oz \=yy \=any” 7
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Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteckt!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen Ihnen den Aufbau der Wéande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Ruckwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die n M
Lagerhdlzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste

Bohlenkranz etwas Uber den Lagerholzern steht: die Bohlen A=
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhdlzern tberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schutzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie kénnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten.
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Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das

Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tur zu
beginnen.

Den Einbau der Tir sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.

Tur und Fenster

Tlrrahmen: Montage der Tiirrahmen (Nur bei Doppeltiir nétig!):

> Bei der Doppeltir werden die [ ]
Rahmenteile aus
Transportgrinden lose geliefert |
und missen zuerst | e — ﬂ
zusammenmontiert werden. J ‘

» Hierzu fiigen Sie die vier J ‘
Rahmenhdlzer der Doppeltir | ‘
zusammen und verschrauben ' ‘ o ‘ “
Sie diese. | ﬂ

, JI B | FL'z i Pl “u

> Beachten Sie, dass das | il w
Rahmenteil mit den tieferen | '
Rahmenausfrasungen an die c ‘
obere Seite der Tir kommt. Die | \
seitlichen Rahmenteile sind mit | '
Scharnieren und spiegelbildlich. J ‘

> Es ist empfehlenswert, die IJ [ LT I \
Tirenblatter erst spater 5x90 -

einzuhangen. T~ =
> Bei der Einzeltir sind die

Rahmenteile und das Turblatt
schon zusammenmontiert.

=t
ay

Montage der Tiir:

Der Rahmen wird von oben in die
entstandene Offnung geschoben und
fest auf die unterste Bohle gedruckt.
Bei einem Haus mit Doppeltir
hangen Sie nun die Turblatter ein.
Montieren Sie nun die separat
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tar 6ffnen kénnen.

)

/ f AR

TR
/&

e

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhdhe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster iber die Bohlen und

driicken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Tiren gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).
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WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tur und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es wiinschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endgultige Einstellen der Tur kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.

Giebel

Das Giebeldreieck besteht meistens aus einem Stiick. (Achtung: Das Giebeldreieck kann modellbezogen auch
mehrteilig sein! In diesem Fall missen die Teile zuerst miteinander verschraubt werden.) Nachdem die letzten
Wandbohlen montiert sind, werden die Giebeldreiecke auf die Vorder- und Riickwand aufgesetzt und mit den
Schrauben befestigt.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. In den Pfetten sind
ebenfalls Aussparungen, so wird ein Verrutschen des Daches verhindert.

Figen Sie nun die Pfetten, in die Montage der Dachpfetten:

de_lf[]r vorgesehenen Ausschnitte der 4,5x70
Giebel ein.

Prifen Sie, ob die

Verbindungsstellen zwischen

Giebel, obersten Wandbohlen und
Dachpfetten eine plane Flache
bilden. Nachdem die Pfetten
eingepasst wurden, werden diese
von oben mit dem Giebel
verschraubt

Pos.PRx ‘,“‘"‘

WICHTIG: Wenn die Oberseiten der Pfetten mit dem Giebel nicht blindig abschliessen, sollten Sie
entsprechend die Wandbohlen nach unten klopfen oder den Giebel bzw. die Seitenwandbohle etwas
nachhobeln.

Dach

Vor dem Verlegen der Dachbretter ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberprifen Sie mittels einer Wasserwaage alle 4 Seitenwande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fur eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fir
eine Punktbelastung.

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dachbretter von der Vorderseite des Hauses. Klopfen Sie die einzelnen
Bretter leicht zusammen und vernageln Sie diese oben und unten an die Dachpfetten und an die oberste
Wandbohle.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass die Dachbretter nicht zu dicht aneinander befestigt werden, damit durch
Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen vermieden werden. Lassen Sie ca. 1 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz noch etwas arbeiten kann.

e Achten Sie beim gesamtem Dach auf absolute Parallelitdt der Traufenkanten bei gleichbleibendem
Uberstand und gleichmassiger Auflage auf der Firstpfette. Dieses priifen Sie bitte mit einer Schnur oder
dem seitlichen Traufenbrett, welches Sie zur Kontrolle anlegen.

e Die Dachbretter missen vorne und hinten mit den Dachpfetten bindig abschliessen. Beim Bedarf die
letzten Dachbretter entsprechend schmaler sgen.
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Wenn die Dachbretter verlegt sind, missen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden.

Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum YPapp-x
Lieferumfang gehoren, finden Sie in der Stiickliste. %16

Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls

im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. . 3,5x40
REX-x s
4
EaEx-x
YPapp-x
2x16
REx-x *
3,6x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fur die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachlange von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndtige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerhoélzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhodlzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung flir den Fussboden angebracht, um evtl. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten miissen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kbnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, konnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen
den Brettern.
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Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die
auf der Zeichnung gegebenen Abstande,
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes géabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kiirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen
die Befestigungen reguliert werden, damit
die Wandbohlen sich nach unten setzen
kénnten.

Allgemeine Tipps:

Montage der Sturmleisten:
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Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes
Wenn Fenster/Tur mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;

Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.
Ursache:
verhindern.
Loésung:
Problem: Fenster und Tiiren klemmen
Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt
Lésung:
waagerechten Zustand bringen.
Ursache: Fenster und Turen sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen
Loésung:

Die Tir-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tur/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit lhrem Gartenhaus!
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