Montageanleitung Hochbeet

Inhalt Variante 1 (ohne zusétzlichen Ablageboden): Sie bendtigen:

13 x Seitenteile lang ca. 950x90x18 mm Akkuschrauber

8 x FlilRe ca. 800x90x18 mm Zollstock

9 x Seitenteile kurz 473x90x18 mm sauberer gerader Untergrund

74 x Edelstahlschrauben 4x30 mm

Inhalt Variante 2 (mit zusatzlichen Ablageboden):
17 x Seitenteile lang ca. 950x90x18 mm

8 x FulRe ca. 800x90x18 mm

10 x Seitenteile kurz 473x90x18 mm

94 x Edelstahlschrauben 4x30 mm

Legen Sie sich alle Teile nach Lénge sortiert bereit.

Als erstes montieren Sie die FiRe.

Tipp! nehem Sie ein zweites Brett zum Stabilisieren.

Verschrauben Sie (ca. 7 cm von oben und unten sowie in der Mitte)
jeweils zwei FuRe miteinander so dass sie 4 winklige Elemente erhalten.

Legen Sie zwei der Seitenteile (lang) an das Ende des FuRes und
verschrauben diese mit jeweils 1 Schraube.
Wiederholen Sie diesen Schritt an der anderen Seite.

Sie erhalten zwei lange Seitenelemente.
Nun kénnen Sie jeweils zwei der Seitenteile Kurz mit den Seitenelementen
mit je 2 Schrauben an der Innenseite miteinander verbinden.

Stellen Sie das Beet mit dem Rahmen nach unten und befestigen Sie die
aulReren Bretter (lang) mit jeweils 1 Schraube.

Vermitteln Sie drei weitere Bretter mit einem Abstand von ca. 1,5 cm

und befestigen Sie diese ebenfalls mit 1 Schraube.

Die beiden auReren Bretter in der Mitte mit 1 Schraube verschrauben.
Nun verschrauben Sie wieder ein langes Brett mit 1 Schraube

und zum Schluss ein Kurzes Brett mit 2 Schrauben in der Innenseite.

Legen Sie das kurze Brett in die Mitte und verschrauben dieses
an jedem Brett.




Verschrauben Sie ein langes Brett an beiden Seiten ca. 15 cm des FuRes mit je 1 Schraube.
Setzen Sie wieder ein kurzes dazwischen (2 Schrauben). Feritg!

zu Variante 2:

Drehen Sie das Hochbeet um und befestigen Sie die d&ueren langen Bretter mit 1 Schraube
am Rahmen. Vermitteln Sie die restlichen beiden langen Bretter zwischen den duReren und
verschrauben diese ebenfalls mit 1 Schraube. Nun drehen Sie das Hochbeet nochmals um und
legen das kurze Brett in die Mitte auf die Unterseite des Bodens. Verschruasben Sie dieses mit
je 1 Schraube in jedem Bodenbrett. Umdrehen, fertig!

Wir empfeheln zum Holzschutz eine Folie in der Innenseite des Beetes anzubringen.




