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Verlegehlnwelse zu Terrassendlelen
. Abstand def uK, Mltte-Maþ Rahmen, lst m¡t 40 bis

50 cm ideal und sollte nicht überschr¡tten werden.

. Eine gute Hlnterlüftung derTerrasse muss gewähr-
le¡stet sein:
Wandanschlüsse sollten mit ê¡nem Abstand von ca.
2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Lufuhku-
lation zu ermögllchen. Stirnse¡tlg darf dle Terrasse
nlcht mlt Elenden versehen werden dle die Luft-
zirkulation beelnträchtigen. Empfehlenswert slnd
Alulllftungsprofile die an den st¡rnselten e¡ngebaut
werden.
És wlrd empfohlen bel dkektem Bodenkontakt elne
wasserführende Unterlage, z.B. Gummlgrånulat-
StÌelfen Art Nr.207GU e¡nzusetzen um Staunässe
zu verhlndern.

. sämtllche Befestlgungstelle (¿8. Schrauben),
sollten aus nicht rostendem, säurebestãnd¡gem
Edelstahl se¡n.

. Fug€nabstand vom mlnd.7 mm elnhalten (auch bel
Uingsstößen) ausgenommen Systemdlelen.

. Vorbohren mlt Senkkopfbohrer.

. Staunässe lst unbedlngt zu vermelden! Pflanz-
kãsten, Blumentöpfe usw. slnd grundsãtzllch vom
Untergrund durch Abstandshalter z,B. Le¡sten mlt 2
cm Dlcke anzuheben.

Relnlgung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frt¡hjahr m¡t einer Wur-
zelbürste und unserem Tenassenreiniger gereinigt
werden. Wr empfehlen nach der Rêlnlgung dle
T€rrassenfläche nach dem vollståndlgen Abtrock-
nen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mlt Holz-
grundleröl volnehmen. Beåchten Sie dle Hlnweiæ
auf den Katalogselten zum Artikel, zur Holzart und
Eigenschafren Selte 5/1 06.
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